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RELAÇÃO DOS MATERIAIS - POÇO

FLANGE "BOCA DE POÇO" 6"x1.1/2"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2"

DISCRIMINAÇÃO

BOMBA SUBMERSA - CONFORME E.T-03

UNIÃO 1.1/2"

TUBO ROSCA BSP AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - 6,00 M
QUADRO DE COMANDO BOMBA SUBMERSA

CURVA EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" MACHO/FÊMEA
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2"3
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REDUÇÃO PP DE 40x63 

-

LUVA GALVANIZADA 1.1/2"

ADAPTADOR PEADXROSCA BSP DN 40x1.1/2"

NOTAS

ANTES DA PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO DEVE SER PASSADO O FUNDO IMPERMEABILIZANTE1
MÍNIMO DE 2 DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO2
A COBERTURA DEVE SER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 5%3

Responsável Técnico:

Data:

Escala:

1:25

Local:

Folha:

POÇ_01

Prancha:

A2

Coordenadas:
__________________________________________________
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