
Obs.: Para todos os circuitos de

chuveiro deve-se utilizar DR.

225A

Fase 3#120,0mm²

Ø 4

     RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

   CABOS EPR 1KV

QUADRO DE MEDIDORES

OS CONDUTORES DEVEM SEGUIR O

SEGUINTE PADRÃO DE CORES:

FASE R - PRETO

FASE S - BRANCO OU CINZA

FASE T - VERMELHO

NEUTRO - AZUL

DPS

63A

RST

3

N
PE

5

CAIXA BEP

Neutro

# 150,0mm²

DPS CLASSE DE PROTEÇÃO I/II,

Corrente nominal 20kA, Corrente

Máxima 45kA

Neutro

#120,0mm²

Terra

#70,0mm²

Terra

#10,0mm²

Terra

#16,0mm²

CONDUTOR DE ATTERAMENTO DE

COBRE NU #70,0mm²

8

8

8

8

8

5

1

2

Fase 3#120,0mm²

        Neutro #120,0mm²

1 - POSTE CONCRETO DT CELESC

2 - ELETRODUTO EM FERRO

GALVANIZADO NBR5598 6M 4".

3 - QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO

PARA 10 MEDIDORES;

4 - DISJUNTOR GERAL CAIXA

MOLDADA 250A.

5 - CONDUTOR FLEXÍVEL,

ISOLAÇÃO EM EPR, 0,6/1KV;

6 - BARRAMENTO 20x3MM

7 - CAIXA DE PASSAGEM

8 - CONDUTOR DE COBRE,

ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE DE

TENSÃO 1KV;

4

5

6

7

NEUTRO DERIVA PARA BARRA 

ANTES DO DISJUNTOR GERAL

 # 16,0 mm²

M

M

M

 # 10mm²

   5 KW (COND)

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"

8

CABOS DE COBRE, FLEXÍVEL, PVC, 1kV

CABOS DE COBRE, FLEXÍVEL, PVC, 1kV

R

50A

Ø 4

Fase 3#120,0mm²

        Neutro #120,0mm²

50A

M

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"

8

CABOS DE COBRE, FLEXÍVEL, PVC, 1kV

 # 10mm²

S

24KW (03)

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

M

RESERVA - 24KW

AG André Grigolo André Grigolo

Engenheiro Eletricista - CREA 092998-7

Projeto:

Cliente:

Rua:
N SO:

Data: Folha:

Conteudo:

Rua Felipe Schmidt, 470 - JOACABA/SC                  (49) 3521-4166

UNIFILAR

02/05

ConduX

Cidade:

PROJETO ELETRICO CONDOMÍNIO USO COLETIVO

RUA PRIMO LUIZ MOZZER

ERVAL VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
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